
Let the world see you in the best light

Sandi™ 1622



Chroma-Q® Sandi™ 1622

Weiches Diffuslicht

Let the world see you in the best light

Mit einem Abstrahlwinkel von 110° und einer Aus-
leuchtung aus 3 verschiedenen Achsen erzielt die  
Sandi Leuchte die perfekte weiche und angenehme 
Beleuchtung mit optimalen natuerlichen Hauttoe-
nen.

Key Features:
•   Mit 630 Lumen sehr hell.
•   Dimmbar von 0 bis 100%
•   Regelbar von warmer bis kalter Lichtfarbe.
     Weisslicht von 2.700K bis 6.500K
• Hoher Farbwiedergabeindex CRI >97

•   Hochwertiges Softlight - speziell fuer Hauttoene
•   Vielseitig - geeignet fuer Smartphone, Tablet, Laptop

     und Monitor

 • Passend fuer Monitorgroessen bis  24”

Mit der Sandi™ 1622 LED-Leuchte praesentieren Sie sich immer im besten Licht! Durch Ihre weiche Lichtverteilung so-
wie justierbare Farbtemperatur laesst sie den Nutzer in jedem Online-Meeting und jeder Videokonferenz perfekt ausse-
hen. 
Die Leuchte dient als optimales Key Light fuer professionelle Anwendungen und ist fuer Influencer, Blogger, Vlogger, Te-
lework, Politiker, Kuenstler, Studios, Theater, Live-Streaming und mehr entwickelt worden. Mit der Sandi Leuchte haben 
Sie immer das beste Erscheinungsbild.

Einfache Bedienung
•  Sandi wird ueber ein USB-C Kabel angeschlossen (incl.)

•  Eine weitere USB A Buchse erlaubt das Laden von Smartphone oder

    Tablet bei laengeren Meetings.

• Zwei Drehregler fuer Helligkeit und Farbtemperatur. 

variable white

variable Intensity



Features
Die Sandi 1622 verfuegt ueber zwei Drehregler mit denen sich die Helligkeit von 0 - 100% sowie die Farbtemperatur 

von Warmweiss bis Kaltweiss (2.700K bis 6.500K) ganz einfach einstellen lassen. Die Leuchte arbeitet mit flickerfreier 
und kameratauglicher PWM-Frequenz. Der Anschluss erfolgt ueber ein mitgeliefertes USB-C Kabel.

Montage Zubehoer
Sandi 1622 bietet Montagemoeglichkeiten fue Laptop, Smartphone, Tablet oder Monitore bis zu 24”.

Warmton 2700K Naturton 5200K Cool Kaltton 6500K

Die  Sandi 1622 Leuchte erzeugt absolut hochwertiges Weisslicht ueber fast das komplette sichtbare Spektrum. Das er-

moeglicht eine akkurate Farbwiedergabe ueber die Kamera.

Breites Spektrum Hoher CRI Broadcast Level TM-30

Phone Tablet 24” MonitorLaptop



Sandi™ 1622
FARBTEMPERATUR        Warmweiss bis Kaltweiss (2.700K - 6.500K) 

DIMMER 0 - 100%

FARBWIEDERGABE INDEX CRI 97

LICHTSTAERKE (MAX.)  630lm 

DIMMVERHALTEN                              weicher Uebergang

CONTROL   Intensiaet und Farbtemperatur

IP SCHUTZKLASSE                              IP20

ABMESSUNGEN (BxHxT) 716mm x 495mm x 192 mm
(Tiefe incl. Base Plate)

INNERER RAHMEN (BxHxT)   566mm x 420mm x 75mm

GEWICHT   4.7kg

LEISTUNG (MAX.)   55W @ 20V

STROMVERSORGUNG   USB-C

SPANNUNG  20V DC ueber USB-C

LED Lebensdauer  L70 - 50,000 h

HALTERUNG   fuer Monitor, Smartphone und Tablet

ARTIKELNUMMER  CQ1518-1000 - Sandi 1622 Video Conference Keylight

Technische Spezifikation

Chroma-Q and all associated product names are recognised trademarks, for more information visit www.chroma-q.com/trademarks. The rights and ownership of all trademarks are recognised. Whilst every effort has been made to ensure that the 
information is correct, Chroma-Q accepts no liability for errors or omissions. Technical specifications and data are provided for guidance only. Because we constantly aim to improve our products, we reserve the right to amend or alter at any time and 
without prior notice, the specifications of any product. Consult the website for current models and specifications. E&OE. 
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Patents Pending Designed and made in Canada
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