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Innovative & hochwertige LED-Beleuchtung
CHROMA-Q verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von 
LED-Leuchten. Diese wurden mehrfach mit Innovationspreisen ausgezeichnet. Produziert 
wird ausschließlich in Nordamerika. Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Leuchten 
für die Entertainment-Industrie und Veranstaltungszentren.

Durch die komplette Kontrolle über alle Produktions- und Entwicklungsprozesse kann 
CHROMA-Q eine herausragende Qualität und Konsistenz seiner Leuchten garantieren.

CHROMA-Q liefert verschiedene Leuchtenserien für die Anwendung in Film und TV-Stu-
dios, Theatern, Veranstaltungszentren, Ausstellungen, Events und Touring. Die Referenzen 
reichen hierbei vom Broadway über Opern- und Konzerthäuser bis zum Eurovision Song 
Contest oder Tourneen der Rolling Stones.

Chroma-Q ColorSure™ Technik
Fertigungsbedingt variieren einzelne LEDs in der Farbe, was zu unerwünschten Farbunter-
schieden von Scheinwerfer zu Scheinwerfer führen kann. Mit der speziell entwickelten
COLORSURE™ TECHNIK sichert CHROMA-Q die nötige Konsistenz an Helligkeit und Farbe 
der Scheinwerfer innerhalb einer Serie – egal wann sie gefertigt wurden.

Eine komplexe Selektionsabfolge (Binning) einzelner LED-Emitter sowie die eigene uni-
forme Kalibrierung von LED-Engines sorgt in Kombination mit einer ausgeklügelten Soft- 
und Geräte- Firmware zu einer ausnehmend guten Farb- und Lichtkonsistenz unter den 
CHROMA-Q Scheinwerfern.
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Perfektes variables Weisslicht
STUDIO FORCE II ist ein Hochleistungs-Washlight mit Tunable-White-
Funktion, das über homogenisierte LED-Technik für variables Weiß-
licht mit regelbarer Farbtemperatur und, wenn benötigt, auch für in-
tensives Farblicht sorgen kann. Gegenüber reinen Bicolor-Leuchten 
verfügt die STUDIO FORCE II auch über eine Grün/Magenta-Korrek-
tur für Studiobeleuchtung.

Entwickelt wurde die STUDIO FORCE II Serie für eine Vielzahl an-
spruchsvoller Anwendungen in TV- und Filmstudios, Theater- und 
Ausstellungen sowie bei Touring und Events.

Perfektes Weißlicht mit bestimmbarer 
Farbtemperatur (2.800K - 6.500K) und 
hohem CRI bis 94

Fest defi nierbarer Weißpunkt

Plus/Minus Grünkorrektur

Dynamische Regelung von Farbe und 
Farbsättigung (RGBW)

Absolut homogenes Leuchtfeld

Umfangreiches Zubehör wie Egg Crate, 
Light Bank etc.

Verschiedene leicht wechselbare
Abstrahlwinkel-Filter 22x22°, 43x43°, 
80x35°

Einsetzbar als Fußrampe, Seiten- und 
Gassenlicht, Fluter, FillLight, Flächenlicht



| 4

Perfekte Horizontleuchten bis 12m Opera-Höhe
COLOR FORCE II ist ein für perfektes Farblicht optimiertes Hochleistungs-LED-Washlight, das als Horizontleuchte für 
die homogene Ausleuchtung von Opera-Folien und Flächen dient. Durch die Kombination von extrem hoher Licht-
stärke und speziell entwickelter Optik sind 12m hohe Opera-Folien auch bereits einseitig hervorragend ausleuchtbar. 
Durch die breit strahlende Cyc-Optik ist die Anzahl der benötigten COLOR FORCE II je nach Anspruch und Budget 
anpassbar, z.B zwischen 10 und 6 Stück der COLOR FORCE II 48 für eine 12 Meter breite Opera-Folie.

Entwickelt wurde die COLOR FORCE II Serie für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen in Theater und Aus-
stellungen, Studios sowie bei Touring und Events.

Die COLOR FORCE II ist wie die STUDIO FORCE II in 3 verschiedenen Längen erhältlich.

Extrem lichtstark -bis zu 18.600 Lumen

Farbmischung ab dem ersten Zentimeter über der 
Leuchte

Einzelpixelsteuerung 76mm Bereiche

Hoher CRI 92

Hochaufl ösendes theatertaugliches Dimmen

Absolut homogenes Leuchtfeld und keine Farb-
schatten

Dynamische Regelung von Farbe und Farbsättigung 
(RGBA)

ColorSure™ – Kalibrierung für Konsistenz im Verbund 
mehrerer Leuchten oder beim Nachkauf

Verschiedene leicht wechselbare Abstrahlwinkel-Fil-
ter 22°x22°, 43°x43°, 80°x35°

Einsetzbar als Opera-Ausleuchtung, Wall-
washer, Fußrampe, Seiten- und Gassenlicht, Effekt- 
und Flächenlicht
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LED-
Engines

Lichtstrom Leistung Protokoll Anschlüsse Gewicht
Abmessungen

LxBxH

COLOR FORCE II 12 4 x RGBA 3.600lm 133W DMX/RDM
Powercon True1  

& XLR 5p 
5kg 335x191x218 mm

COLOR FORCE II 48
16 x 
RGBA

13.550lm 533W DMX/RDM
Powercon True1  

& XLR 5p 
18kg 1.181x191x165 mm

COLOR FORCE II 72
24 x 
RGBA

18.600lm 800W DMX/RDM
Powercon True1  

& XLR 5p 
24kg 1.759x191x165 mm

STUDIO FORCE II 12
4 x 

RGBW
6.500lm 150W DMX/RDM

Powercon True1  
& XLR 5p 

5kg 335x191x218 mm

STUDIO FORCE II 48
16 x 

RGBW
24.000lm 550W DMX/RDM

Powercon True1  
& XLR 5p 

18kg 1.181x191x165 mm

STUDIO FORCE II 72
24 x 

RGBW
36.000lm 800W DMX/RDM

Powercon True1  
& XLR 5p 

24kg 1.759x191x165 mm

Optics
All models can be supplied with a full range of accessories, including Border and Cyc optics, giving the following approximate beam angles:

22º 22º 43º 43º 35º 80º

Standard 22° x 22° (approx.)

Patents Pending

Border Optic 43° x 43° (approx.) Cyc Optic 80° x 35° (approx.)

Technical Specification

Front cover photos: left - © Shirlaine Forrest; middle - photo by Gene Schiavone courtesy of Atlanta Ballet. Chroma-Q and all associated product names are recognised trademarks, for more information visit www.chroma-q.com/trademarks. The rights and 
ownership of all trademarks are recognised. Whilst every effort has been made to ensure that the information is correct, Chroma-Q accepts no liability for errors or omissions. Technical specifications and data are provided for guidance only. Because we constantly 
aim to improve our products, we reserve the right to amend or alter at any time and without prior notice, the specifications of any product. Consult the website for current models and specifications. E&OE. 
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Tool-Less Tilt Adjustment Allowing 
Side-By-Side Fixture Placement

Power And Data Through ConnectionsTouch Display Panel For Easy Navigation

Color Force II 12
NUMBER OF LIGHT 

ENGINES 

4

LUMEN OUTPUT 
(MAX.)

3,600

POWER 
CONSUMPTION 
(MAX.)

133W

NET DIMENSIONS 
(LxHxD)

335mm x 190mm x 218mm 
13.2” x 7.5” x 8.6”

NET WEIGHT 5KG/11.2Ib

CONNECTIONS Power Neutrik powerCON 
TRUE 1

Data Neutrik XLR 5 - pin

WIRELESS DMX Optional LumenRadio CRMX

IP RATING IP20

CCT 1,000 - 10,000k

CRI Up to 92

Color Force II 48
NUMBER OF LIGHT 

ENGINES 

16

LUMEN OUTPUT 
(MAX.)

13,550

POWER 
CONSUMPTION 
(MAX.)

533W

NET DIMENSIONS 
(LxHxD)

1,181mm x 165mm x 191mm 
46.5” x 6.5” x 7.5”

NET WEIGHT 18KG/39.7Ib

CONNECTIONS Power Neutrik powerCON 
TRUE 1

Data Neutrik XLR 5 - pin

WIRELESS DMX Optional LumenRadio CRMX

IP RATING IP20

CCT 1,000 - 10,000k

CRI Up to 92

Color Force II 72
NUMBER OF LIGHT 

ENGINES 

24

LUMEN OUTPUT 
(MAX.)

18,600

POWER 
CONSUMPTION 
(MAX.)

800W

NET DIMENSIONS 
(LxHxD)

1,759mm x 165mm x 191mm 
69.25” x 6.5” x 7.5”

NET WEIGHT 24KG/53Ib

CONNECTIONS Power Neutrik powerCON 
TRUE 1

Data Neutrik XLR 5 - pin

WIRELESS DMX Optional LumenRadio CRMX

IP RATING IP20

CCT 1,000 - 10,000k

CRI Up to 92

To arrange your personal demonstration or for more 
information, contact us at:
sales@chroma-q.com 

or visit www.chroma-q.com/cf2
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Abstrahlwinkel-Filter

Torblende Egg Crate Rasterblende Top Hat halb
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Saalbeleuchtung
Die INSPIRE Serie wurde als energieeffi ziente Alternative zur Saal- und Foyerbeleuchtung entwickelt. Die Besonder-
heit liegt aber in der regelbaren Farbtemperatur des Weißlichts von kaltem nach sehr warmen Ton und der Einsatz-
möglichkeit von Farben in unterschiedlicher Sättigung.

Durch die speziellen optischen Systeme von CHROMA-Q wird ein singulärer, sauberer und homogener Lichtstrahl 
erzeugt. Über ausgeklügelte Kalibrierungstechnik wird eine exakte Farbkonsistenz von Leuchte zu Leuchte erzielt.

Absolut homogenes, gleichmäßiges Lichtfeld

Saubere Weiß- und softe Pastelltöne bis zur satten 
Farben – alles mit nur einer Leuchte (RGBW)

Regelbares Weißlicht mit Farbtemperatur 1.000K bis 
10.000K

Hoher Farbwiedergabeindex bis CRI 90

Hochaufl ösendes Dimmen

Lüfterlose Konvektionskühlung

Einsetzbar auch bei sehr hohen Räumen

Photometrische Daten zur Lichtplanung
erhältlich

Abstrahlwinkel: 32°, 42°, 65°
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Vista 3 - Lighting & Media Control
CHROMA-Q hebt mit der Übernahme der Marke Jands Vista deren Steuertechnik auf ein neues Level. Unter der 
neuen Marke “VISTA BY CHROMA-Q®” werden Kontinuität und Innovation gebündelt. 

Die VISTA 3 nutzt im Unterschied zu allen anderen Licht & Multimedia Steuerungen ein stark visuelles Interface mit 
graphischer Bedienoberfl äche und Visualisierung. Die Bedienung wird dadurch einfacher, schneller und intuitiver. 
Eine weitere Stärke liegt in der Kombination von Cue-Listen und Timeline Programmierung, mit der auch komplexe 
zeitliche Überblendungen und Effekte simpel zu erstellen sind.

Die VISTA3 SOFTWARE steuert Licht & Multimedia mit bis zu 256 Universen (DMX & Artnet). Eine Demo-
Version steht kostenlos zur Verfügung.

by:

Visit us at SHOW stand no.
UK dealer: A.C Entertainment Technologies
+44 (0)1494 446000 sales@ac-et.com
www.ac-et.com chroma-q.com/vista

UNLEASH your FULL CREATIVITY 
with the POWER of Vista 3 Lighting & Media Control

Think it, Create it, Do it

Get started today by downloading your FREE version of the Vista3 software at chroma-q.com/vista

A new dawn is here!

by:

chroma-q.com/vista

Vista3 by CQ brochure v1.indd   1 27/06/2018   14:48:46

graphische Bedienoberfl äche 2D Fixture Visualisierung 11 Farben Color Picker



Donaustauferstraße 93
93059 Regensburg

Germany
Beratung und Produktdemos unter
chroma-q@feiner-lichttechnik.de

oder besuchen Sie unsere Webseite
www.feiner-lichttechnik.de

L I C H T T E C H N I K

Standalone Konsole oder Playback Wing

Kompaktes Design -
passt in jeden Rucksack oder Koffer

Spannungsversorgung über USB

2 DMX-Ausgänge XLR5pol direkt am Gerät

5 Playback Fader und Grand Master

15 zuweisbare Tasten und 4 Funktionstasten

Unlimitierte Anzahl an Pages

Konsole mit 12 Playback Fadern und
Grand Master

Komfortable Bedienoberfl äche

8 Encoder-Räder

2 DMX-Ausgänge XLR5pol direkt am Gerät

60 zuweisbare und 12 User Tasten sowie
4 Funktionstasten

Theater-Master-Playback mit A/B-Fader

Unlimitierte Anzahl an Pages

Standalone Konsole oder Playback Wing

Kompaktes Design -

Hochwertig verarbeitete Steuerungen, die als Bedienoberfl äche der VISTA3 SOFTWARE an PC oder MAC über USB an-
geschlossen werden. Die MV kann auch als Erweiterung der EX Konsole verwendet werden.

by:

Konsole mit 12 Playback Fadern und
Grand Master

Hochwertig verarbeitete Steuerungen, die als Bedienoberfl äche der VISTA3 SOFTWARE an PC oder MAC über USB an-
geschlossen werden. Die MV kann auch als Erweiterung der EX Konsole verwendet werden.

VISTA MV VISTA EX

Bildquellen Cover Links - © Shirlaine Forrest, Mitte - photo by Gene Schiavone courtesy of Atlanta Ballet, Rechts - © Ros Kavanagh
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