
Robust. Intuitiv. Zuverlässig.
High-Performance Data Distribution
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IQ Tester LV – der Ethernet & DMX-Tester

Mit mehreren Preisen ausgezeichneter Netzwerk & All-in One-Tester für die Entertainment 
Industrie. Das Netzwerk-Tool!

• Analyse und Monitoring aller Netzwerk-Streams und 
angeschlossener Geräte

• Protokoll-Detector für alle Ethernet Protokolle
(Dante, ArtNet, sACN, MA Net, etc.)

• PoE-, Bitrate-, DMX-, Protokoll- und Netzwerk-Tester

• SMPTE Timecode, LTC Empfänger/Analyzer und LTC Sender

• DMX Empfänger/Sender sowie Timing Analyzer, DMX-Recorder 
und RDM Controller

• Bidirektionales	Ethernet/DMX-Gateway

• Smart DMX-Kabel-Tester

• Tasche und Hardcase-Box als Zubehör erhältlich

PROPLEX –  
Data-Distribution und Kabel

Proplex liefert professionelle, hochwertige und absolut tourtaugliche Netz- 
werktechnik, angefangen von 10-Gigabit-Switches über eine Serie von Ether- 
net/DMX Nodes bis zu Opto-Splittern und DMX-Recordern. 

Das Material ist für den Einsatz unter Touring-Extremkonditionen konzipiert 
und funktioniert damit natürlich auch problemlos, langlebig und zuverlässig 
in Festinstallationen. Die Geräte erlauben die einfache und übersichtliche 
Verwaltung komplexer Audio-, Video- und Licht-Netzwerke.

Zusätzlich ist ein umfangreiches Programm an roadtauglichen und extrem 
hochwertigen Glasfaser-, Ethernet- und DMX-Kabeln inkl. Breakouts/Breakins 
erhältlich.
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GBS-Serie – roadtaugliche Gigabit-Switches

Einfache Handhabung komplexer Netzwerke
Hochwertige professionelle Ethernet-Switches für große 
Datenmengen, Multicast-Video, Audio- und Licht-Anwen-
dungen. Kompatibel mit AES67, ArtNet, Dante, HogNet, 
Livewire, MA-Net 2/3, Q-LAN, RAVENNA, RDMNet, sACN, 
etc. 

Ausstattung mit Neutrik EtherCon und OpticalCon Buchsen. Zusätzlich sind PoE-Versionen 
sowie Varianten mit und ohne Glasfaser-Anschluss (Duplex LC, Duo und Quad) lieferbar.
•	 SGBS Gigabit Switch: 10-Port mit VLANs und LCD Panel

•	 GBS Gigabit Switch: 10-Port und 28-Port, Anschlüsse front/back-rekonfigurierbar 

•	 GBS Mini: Kompakte und stabile GBS Mini 6-Port Blue-Box mit Bügel für Truss-Montage

•	 GBS 5-Port DIN: Switch mit PoE für Hutschiene, 24VDC

•	 10GBS Switch: Robuster, schneller und zuverlässiger 10-Gigabit-Switch mit CAT6a und 
Glasfaser-Anschlüssen für anspruchsvolle AV Anwendungen

GBS EZ-LAN Unity 20 – Netzwerk-Switch 20port

Komplettes Show-Netzwerk-Management mit simpler Bedienung
GBS EZ-LAN: Gigabit-Switch  
mit 20 Ports, davon 2 Glasfaser- 
Anschlüsse OpticalCon Quad  
(Duo optional)

•	 16 Ports an der Front zuweisbar  
auf 4 Gruppen zu je 4 Ports

•	 9 VLAN-Gruppen für gleichzeitige Nutzung von Licht, Video / 
Media Content, Audio, Video etc. Einfach über Gruppen-Taste 
anwählbar

•	 Wahlweise Versionen mit keinen, 8 oder 16 PoE-Ports

•	 Ein EZ-LAN ersetzt bis zu 8 Standard-Unmanged-Gigabit-Switches

GBS Network Selector
Aktiver Netzwerkumschalter / Combiner mit 4 Eingängen auf 1 Ausgang. Hervorragend zum 
nahtlosen und störungsfreien Umschalten zwischen Lichtstellpulten geeignet.
•	 Anwahl von 1 oder 2 (Combiner) von 4 Netzwerkeingängen
•	 4 x 1GB IN, 1 x 1GB OUT mit Wahltasten
•	 Stabile und hochwertige Konstruktion
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IQ-Serie – Ethernet/DMX-Nodes

•	 IQ Micro: Kleines Interface mit PoE Spannungsversorgung für 
Wand- und Truss-Montage mit 2 DMX-Universen

•	 IQ One+ Mini: Kompaktes Node mit 4 DMX-Universen und 
doppeltem Ethercon-Anschluss, 1 davon PoE 
Ideal zur Montage an Zügen oder Truss, optionale 19“-Rahmen

•	 IQ Two: Leistungsstarke bidirektionale Gateways mit Patch- und 
Merge-Funktion, RDM, doppeltem Ethercon-Anschluss (PoE), und Netzwerk-Überwachung 
über ProPlex Software oder Browser; Powercon In/Thru-Netzanschluss

	 Versionen:
–	 IQ Two 1616: Ethernet-DMX-Node  

für 16 DMX-Ports (in/out) und  
16 Universen ArtNet/sACN Ports

–	 IQ Two 416: Ethernet-DMX-Node für 16 DMX-Ausgänge und 4 ArtNet/sACN Universen, 
nur 1x Ethercon ohne PoE

–	 IQ Two 88 2X: Ethernet-DMX-Node für 8 DMX-Ports (in/out) und 8 ArtNet/sACN 
Universen

•	 IQ 4 DIN: Hutschienen-Gateway für 4 DMX-Universen, RDM, PoE in oder 24VDC

•	 ProPlex Software: Kostenloses, aber leistungsstarkes Tool zum Management von  
RDM und IQ Nodes

–	 Darstellung aller DMX-Kanäle

–	 Einfaches Monitoring und Fernsteuerung aller IQ Ethernet DMX/Nodes

–	 Speichern und Laden von Geräte- 
Einstellungen als Presets

–	 RDM und DMX Überwachung, Test  
und Steuerung

–	 Windows und MAC OS
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Opto-Splitter Serie – DMX-Splitter

Hochwertige optisch isolierte DMX-Splitter für Rack, Hutschiene, Outdoor IP65 oder  
zur Truss-Montage. Lieferbar mit und ohne RDM-Funktion. Bei den 19“-Geräten sind  
die Ausgänge immer wahlweise einem der beiden Eingänge zuordenbar.
Versionen:
•	 Opto-Splitter Mini: 1x4 und 1x5
•	 Opto-Splitter Truss: 2x8
•	 Opto-Splitter Rack: 2x8 und 2x10 (2x12 inkl. Thru)
•	 Opto-Splitter DIN: 1x4 Hutschienengerät mit Klemmen
•	 Opto-Splitter Outdoor IP65: 1x6 mit Klemmen DMX-Rekorder

Ideal einsetzbar als Zweitsteuerung für Probenbetrieb, als Backup- 
System oder für Messestände. Es können 6 bzw. 8 Szenen einzeln oder 
auch parallel aufgerufen werden.

8-Track DMX-Rekorder mit Tasten	
•	 8-Track mit Main- und Backup-DMX-Eingängen. Das Signal des 

Lichtstellpultes hat Priorität, wenn das Track als Backup-System 
genutzt wird. Im Havariefall kann das 8-Track damit automatisch 
übernehmen. 

6-Track DIN DMX-Rekorder
•	 Als kompaktes 6-Track DIN Hutschienengerät mit 6 potentialfreien 

Schaltkontakten und externen DMX-Mastern bestens als Szenen-
speicher für Crestron, AMX oder KNX-Steuerungen einsetzbar.

MASTER FADE – Lichtstellpult

Kompaktes Lichtstellpult mit DMX-Recorder 
und RDM-Management
•	 Universell geeignet für Location, Studio, 

Backup sowie als Saallichtsteuerung oder Techniker-Tool

•	 6 Einzelkanäle über 512 DMX-Kanäle, Playback von Szenen und Sequenzen, RDM-Kontrolle

•	 DMX-Recorder über DMX-In für Szenen/Sequenzen (512 Kanäle)
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Dataplex – Optimal für Festinstallationen

Dataplex Ethernet-Nodes und dazu passende DMX-Splitter – zuverlässiges Signalmanagement 
zum kostengünstigen Preis.

Dataplex Node 1x6

•	 6-fach Ethernet/DMX Node 

•	 Datenmerging von bis zu 6 Universen (DMX/RDM, ArtNet, SACN) aus unterschiedlichen 
Quellen

•	 Gerätekonfiguration über Browser 

•	 Jeder der 6 DMX/RDM Ports als Ein- oder Ausgang konfigurierbar 

•	 Anschlüsse optimal für Festinstallationen auf der Rückseite 

•	 1 x Ethercon RJ45 Netzwerkport 

•	 DMX Ports mit 3 verschiedenen Steckersystemen  
(XLR5pol, IDC-Klemme, PTB-Steckverbinder) lieferbar

Glasfaser-, Ethernet und DMX-Kabel

Kabel in absolut super-robuster Touring-Qualität: 
UV-beständiger Polyurethan-Mantel und kevlar- 
verstärkter Aufbau.

•	 Hochwertige DMX- und Ethernet-Kabel  
für professionelle Anwendungen

•	 Roadtaugliche Touring Ethernet-Kabel  
mit EtherCon oder ProShell, ideal für  
10GB Anwendungen

•	 Glasfaser-Kabel und Breakouts, Neutrik OpticalCon Kabel

•	 Sneak-Snake Breakouts in/out für 4 DMX-Linien/Universen über 1 CAT-5e Kabel

•	 Ethernet CAT5e Snake Kabel 4fach mit EtherCON oder Proshell Steckern 

•	 Rollenware DMX- und Netzwerkkabel sowie Unterwasser-DMX-Kabel 
Lagerware und Sonderanfertigungen

Dataplex Opto-Splitter 1:8

•	 DMX-In und Thru

•	 Modelle mit/ohne RDM

•	 8 optisch isolierte DMX- 
Ausgänge

•	 Erhältlich mit 5-poligen  
XLR-Anschlüssen, 3poligen  
Steckverbindern (PTB) oder  
Klemmanschlüssen (IDC)
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Donaustauferstraße 93 
93059 Regensburg, Germany 
Fon:	 +49 941 6040-50 
Fax:	 +49 941 6040-58 
E-Mail:	 info@feiner-lichttechnik.de
Internet:	 www.feiner-lichttechnik.de

Vertrieb:

Das BuckBoost™-System ermöglicht eine zentralisierte Ansteuerung von Konstantspannungs-
LEDs wie z.B. RGBW-LED-Bänder über Distanzen von bis zu 150m.

BuckBoost™- System


