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Anwendungsbeispiel: Mehrzweckhalle mit 8m x 6m Bühnengröße und Scheinwerfermontagehöhe von 6m. Bei den Zeichnungen wurde eine offene 

Bühne gewählt, was aber für die Auswahl der Scheinwerfer unerheblich ist. Es könnte sich also genauso um eine geschlossene Portalbühne mit 

Frontvorhang handeln. 

 

Nutzung: Die Halle soll multifunktionell für Tagungen, Versammlungen, Theater, Konzerte  und Tanzveranstaltungen genutzt werden können. 

 

Vorgabe: Die Bühnenbeleuchtung soll alle geplanten Nutzungen der Halle unterstützen. Für Theater und Events ist eine szenische Beleuchtung 

wichtig. Die Bedienung der Anlage soll durch einen Haustechniker ohne Hinzuziehen von Fachpersonal möglich sein. 

 

Konzeption ĂBudget-Versionñ: Kostenorientierte alternative Version der  Hauptmusterplanung. Weniger Farblicht und bewegliche Moving 

Lights sowie ein einfacheres Lichtstellpult. Weitere Einsparungen sind durch komplettes Ersetzen der motorisierten Scheinwerfer möglich. 

 

Steckstellen: Für das Lichtstellpult ist hier nur eine Steckstelle vorgesehen (Regie). Bei mehreren gewünschten Steckstellen (z.B. Saal, Bühne oder 

Bodentanks) für das Lichtstellpult wird von DMX-Bus-Dosen auf Netzwerktechnik gewechselt (siehe eigenes Planungsbeispiel dafür). Das gilt auch bei 

parallelen Saallichtsteuerungen. Hier ist auch optional ein KNX/DMX-Gateway denkbar. Wir führen Ihnen das gerne in einer individuellen Projektplanung 

für Sie zusammen. 

 

Verkabelung: Die LED-Scheinwerfer haben gegenüber konventionellen Scheinwerfern den Vorteil, dass sie direkt über den DMX-Bus gesteuert werden. 

Dadurch entfallen Dimmeranlage, aufwändige Verdrahtung und größer dimensionierte Kabelschächte. Netzzuleitungen und DMX-Bus werden von 

Scheinwerfer zu Scheinwerfer pro Traverse in Serie verdrahtet. Es sind keine einzelnen Schuko- und XLR-Dosen notwendig. Die schaltbaren 

Steckdosen pro Traverse sind über das Relais-System zur Vermeidung von Standby-Stromverbrauch komplett abschaltbar. Der Einbau des Relais 

erfolgt in eine bauseitige Unterverteilung. Dessen Ansteuerung erfolgt über DMX, iCAN oder potentialfreien Schaltkontakt (Schlüsselschalter, KNX). 

 

Traversen oder Zugstangen: Im Planungsbeispiel wird von vier 3-Punkt-Traversen oder Zugstangen ausgegangen. Ausführung, Montagemöglichkeit 

und Länge der Traversen bzw. Stangen sollten bei jedem Projekt angepasst und gesondert geklärt werden. Sie können in eine projektbezogene 

Konzeption eingearbeitet werden. 

Planungsbeispiel Mehrzweckhalle B¿hne 8mx6m ĂBudgetñ 



Projekt: 

Kunde: 

Datum: April 2020 

LED-Bühnenbeleuchtung 

Mehrzweckhalle mit Bühne 8mx6m 

Seitenansicht mit Beleuchtung 

Seitenansicht CAD 



Projekt: 

Kunde: 

Datum: April 2020 

LED-Bühnenbeleuchtung 

Mehrzweckhalle mit Bühne 8mx6m 

Seitenansicht 2 mit Beleuchtung 

Frontansicht mit Beleuchtung 
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Planungsbeispiel Mehrzweckhalle B¿hne 8mx6m ĂBudgetñ 

Kostenzusammenstellung der kostenorientierten Budget-Variante
Kostenzusammenstellung mit Listenpreisen inkl. Montagekostenschätzung und Traversen-Pauschale, aber ohne projektspezifische

Details. Allgemeine Auflistung zur Budgetplanung. Preise ohne MwSt. Stand Mai 2020.

Gerät Beschreibung Stückzahl Einzelpreis Gesamtpreis

Profilscheinwerfer 26° Weißlicht Front Chauvet Ovation E-260 warmweiß 26° 4 мΦотрΣлл ϵ    рΦрллΣлл ϵ        

Moving Light, positionierbar, Vorbühne Chauvet Maverick MK2 Washlight m.Zoom 4 оΦмллΣлл ϵ    мнΦпллΣлл ϵ     

Stufenlinsenscheinwerfer Weißlicht Chauvet Ovation F-265WW, mot. Zoom, m. Torblende 4 мΦотлΣлл ϵ    рΦпулΣлл ϵ        

Farb- und Weißlicht vom Portal Chauvet Ovation P-56FC 7 утрΣлл ϵ       сΦмнрΣлл ϵ        

Fluter Weißlicht Feiner FL1200DMX 120° Fluter mit Torblende 4 мΦофлΣлл ϵ    рΦрслΣлл ϵ        

Rückwand-Akzentlicht und Effekt Chauvet Colordash PAR-Quad7 6 отрΣлл ϵ       нΦнрлΣлл ϵ        

Schellen für Scheinwerfer Protruss Lightcoupler 25 уΣлл ϵ            нллΣлл ϵ           

Trigger Clamps Protruss Trigger Clamp 8 мпΣлл ϵ          ммнΣлл ϵ           

Sicherungsseile 29 млΣлл ϵ          нфлΣлл ϵ           

Kabelpauschale DMX- und Powercon zu Scheinwerfern 1 мΦлллΣлл ϵ    мΦлллΣлл ϵ        

DMX-Input Dosen DMX-Steckstelle Pult 1 олΣлл ϵ          олΣлл ϵ              

DMX-Output Dosen DMX-Ausgänge Traversen und Bühne 6 олΣлл ϵ          мулΣлл ϵ           

Lichtstellpult Zero88 FLX S48 1 U 1 нΦорлΣлл ϵ    нΦорлΣлл ϵ        

Touchscreen für Lichtpult Iiyama 22" Touchscreen 1 пллΣлл ϵ       пллΣлл ϵ           

Zusatzsteuerung Tasterfeld 8 Szenen Proplex 8-Track 1 сфлΣлл ϵ       сфлΣлл ϵ           

DMX-Splitter Chauvet RDM DMX-Splitter 1x8 1 оффΣлл ϵ       оффΣлл ϵ           

Relais-System zur Scheinwerfer-Abschaltung Eaton SCMR1232 12x32A Hutschiene 1 уолΣлл ϵ       уолΣлл ϵ           

Traversen 4x900cm 3-Punkt-Traverse 12x 300cm Protruss 3-Punkt-Traverse,inkl. Halterung 1 оΦрллΣлл ϵ    оΦрллΣлл ϵ        

Kleinteile Pauschale 1 прлΣлл ϵ       прлΣлл ϵ           

Planungsunterstützung Pauschale 1 рллΣлл ϵ       рллΣлл ϵ           

Vorpogrammierung Lichtsteuerung (vor Auslieferung)Pauschale 1 нллΣлл ϵ       нллΣлл ϵ           

Scheinwerferkonfiguration vor Lieferung Pauschale 1 прлΣлл ϵ       прлΣлл ϵ           

Personaleinweisung/Erstkonfiguration vor Ort Pauschale 1 мΦнллΣлл ϵ    мΦнллΣлл ϵ        

Montagekostenschätzung

Verdrahtung, Traversenmontage, Scheinwerfer- 

montage, je nach Aufwand anzupassen 1 сΦлллΣлл ϵ    сΦлллΣлл ϵ        

Gesamtsumme zzgl. MwSt. рсΦлфсΣлл ϵ     
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jede Farbe ς 
jedes Weiß 
 
 
 
 
 
keine Pixel ς 
keine Punkte 
 
 
 
 
 
keine Farb- 
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keine Dimmer 
 
 
 
 
niedriger 
Stromverbrauch 
 
geringe Wärme- 
entwicklung 
 
 
viele Farben 
keine Farbfolien 

Vorteile der Bühnenbeleuchtung mit LED-Technik 

Planungsbeispiel Mehrzweckhalle B¿hne 8mx6m ĂBudgetñ 
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Energieeinsparung 
 

Die Energieeinsparung durch LED-Scheinwerfer liegt im Vollastvergleich bei ca. 90%.. Dabei sind höhere Stückzahlen an Scheinwerfern für 

Farbausleuchtung noch nicht einmal berücksichtigt. Hinzu kämen noch höhere Leistungen bei der Klimatechnik zur Reduzierung der Abwärme.  

 

 

Einsparung bei Wartungsarbeiten 
 

Austausch von Leuchtmitteln und Farbfiltern entfallen. Ebenso die Bevorratung dafür. Durch die wesentlich geringere Wärmeentwicklung können 

auch keine weiteren Hitzeschäden an den Anlagen entstehen. 

 

 

Einsparung bei Scheinwerfer-Stückzahl und Montage 
 

Durch die additive RGBW-Farbmischung in mehreren Scheinwerfenr entfallen Scheinwerfer mit Farbfiltern. Auch die Gesamtstückzahl 

an Scheinwerfern kann reduziert werden. Eine Dimmeranlage in separatem Technikraum und  regelbare Zuleitungen zu jedem Scheinwerfer entfallen 

ebenfalls komplett. Dadurch reduziert sich der Montageaufwand drastisch.  

. 

 

Vorteile LED-Bühnenbeleuchtung mit LED-Technik 

serieller Anschluss von Nerzzuleitungen und 

DMX-Datenbus ohne einzelne Steckdose pro 

Scheinwerfer 

Planungsbeispiel Mehrzweckhalle B¿hne 8mx6m ĂBudgetñ 
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Flächiges und helles 
Farb- und Weißlicht 

Weißlicht-Fluter 
für helles Grund- 
sowie Leselicht 

Profil- und 
Linsenscheinwerfer 
für szenisches 
Theaterlicht 

Eingesetzte Scheinwerfer 

 
Professionelle und qualitativ hochwertige Bühnenscheinwerfer  in einem durchdachten und 
erprobten Konzept. Helles Weißlicht als Grundbeleuchtung für die ganze Bühne sowie Farb-, 
Effekt- und Gegenlicht ermöglichen sowohl einfache Beleuchtung für Proben und Tagungen als 

auch aufwändigere Theaterbeleuchtung. 

Washlights für 
schnelles 
Einleuchten  vom 
Steuerpult aus 

Planungsbeispiel Mehrzweckhalle B¿hne 8mx6m ĂBudgetñ 


