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Anwendungsbeispiel: Mehrzweckhalle mit 8m x 6m Bühnengröße und Scheinwerfermontagehöhe von 6m. Bei den Zeichnungen wurde eine offene 

Bühne gewählt, was aber für die Auswahl der Scheinwerfer unerheblich ist. Es könnte sich also genauso um eine geschlossene Portalbühne mit 

Frontvorhang handeln. 

 

Nutzung: Die Halle soll multifunktionell für Tagungen, Versammlungen, Theater, Konzerte  und Tanzveranstaltungen genutzt werden können. 

 

Vorgabe: Die Bühnenbeleuchtung soll alle geplanten Nutzungen der Halle unterstützen. Für Theater und Events ist eine szenische Beleuchtung 

wichtig. Die Bedienung der Anlage soll durch einen Haustechniker ohne Hinzuziehen von Fachpersonal möglich sein. 

 

Konzeption: Die Scheinwerfer ermöglichen eine Ausleuchtung der Bühne wahlweise mit Farb- oder Weißlicht sowie Effektbeleuchtung. Durch den 

Einsatz von effizienter moderner LED-Technik werden Energieverbrauch und Wartungsaufwand vermindert. Zusätzlich verkürzen sich durch die LED-

Farbmischung und die Verwendung von Moving Lights  die Einrichtzeiten für Veranstaltungen, gleichzeitig werden die kreativen Möglichkeiten erweitert. 

Die wesentlich geringere Wärmeentwicklung der Scheinwerfer macht sich angenehm auf der Bühne und bei der Klimatechnik bemerkbar. 

 

Steckstellen: Für das Lichtstellpult ist hier nur eine Steckstelle vorgesehen (Regie). Bei mehreren gewünschten Steckstellen (z.B. Saal, Bühne oder 

Bodentanks) für das Lichtstellpult wird von DMX-Bus-Dosen auf Netzwerktechnik gewechselt (siehe eigenes Planungsbeispiel dafür). Das gilt auch bei 

parallelen Saallichtsteuerungen. Hier ist auch optional ein KNX/DMX-Gateway denkbar. Wir führen Ihnen das gerne in einer individuellen Projektplanung 

für Sie zusammen. 

 

Verkabelung: Die LED-Scheinwerfer haben gegenüber konventionellen Scheinwerfern den Vorteil, dass sie direkt über den DMX-Bus gesteuert werden. 

Dadurch entfallen Dimmeranlage, aufwändige Verdrahtung und größer dimensionierte Kabelschächte. Netzzuleitungen und DMX-Bus werden von 

Scheinwerfer zu Scheinwerfer pro Traverse in Serie verdrahtet. Es sind keine einzelnen Schuko- und XLR-Dosen notwendig. Die schaltbaren 

Steckdosen pro Traverse sind über das Relais-System zur Vermeidung von Standby-Stromverbrauch komplett abschaltbar. Der Einbau des Relais 

erfolgt in eine bauseitige Unterverteilung. Dessen Ansteuerung erfolgt über DMX, iCAN oder potentialfreien Schaltkontakt (Schlüsselschalter, KNX). 

 

Traversen oder Zugstangen: Im Planungsbeispiel wird von vier 3-Punkt-Traversen oder Zugstangen ausgegangen. Ausführung, Montagemöglichkeit 

und Länge der Traversen bzw. Stangen sollten bei jedem Projekt angepasst und gesondert geklärt werden. Sie können in eine projektbezogene 

Konzeption eingearbeitet werden. 

Planungsbeispiel Mehrzweckhalle Bühne 8mx6m 



Projekt: 

Kunde: 

Datum: April 2020 

LED-Bühnenbeleuchtung 

Mehrzweckhalle mit Bühne 8mx6m 

Seitenansicht mit Beleuchtung 

Seitenansicht CAD 



Projekt: 

Kunde: 

Datum: April 2020 

LED-Bühnenbeleuchtung 

Mehrzweckhalle mit Bühne 8mx6m 

Seitenansicht 2 mit Beleuchtung 

Frontansicht mit Beleuchtung 



Projekt: 

Kunde: 

Datum: April 2020 

LED-Bühnenbeleuchtung 

Mehrzweckhalle mit Bühne 8mx6m 

Scheinwerfer auf 4 Traversen 

oder Zugstangen 
 

Rücktraverse: 

 

6x motorisiertes Washlight als Gegen- 

und Effektlicht sowie Dekorations-

beleuchtung  

 

 

 

Oberlicht-Traverse: 

 

4x  Oberlichtfluter als Grund- und 

Leselicht 

1x Weiß- und Farblichtrampe 

2x motorisiertes Washlight 

 

 

 

 

Portal/Front-Traverse 

 

2x Weiß- und Farblichtrampe 

4x Stufenlinsenscheinwerfer mit 

Torblende 

2x motorisiertes Washlight 

 

 

 

 

Vorbühnen/Saal-Traverse 

 

4x LED-Profilscheinwerfer 26° Weißlicht 

4x motorisiertes Washlight zur flexiblen 

Ausleuchtung von Saal und Bühne 

 

 




