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Einbauleuchten
Aufbauleuchten
Hängeleuchten
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Die HALLED-Downlight-Serie kann Aussehen und Gefühl eines Raumes verändern, indem sie ein Vollspektrum-Weißlicht liefert, das für eine breite Palette von verschiedenen Anwendungen wie z.B. Orchester, Arbeitsplätze, Einkaufszentren, Museen, Ausstellungen, Kunstgaler-ien, aber auch Fernseh-studios, Kinos und Theater entwickelt wurde.

Zur Verfügung stehen Ausführungen in Warmweiß (3000K), Neutralweiß (400K) und Tageslicht (5600K).
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Die HALLED-Serie ist die ideale Lösung für Installationen, bei denen Energieeinsparung und Reduzierung der Wartungskosten wichtige Faktoren sind.
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Für die Downlights der HALLED-Serie haben wir uns für die Weißlicht-Phosphor-Technologie entschieden, denn gerade in Theatern und Opernhäusern ist die farbgetreue Wiedergabe der Hauttöne der Schauspieler und Musiker, aber auch der oft aufwendigen Bühendeko-rationen das absolute Muss.  

Die Weißlicht-Phosphor-Technolo-gie (COB) ist die einzige Möglichkeit, ein vollständiges weißes Farbspektrum wie Tageslichtlicht oder Glühlampen zu erzeugen. 
Dadurch wird das gesamte für das menschliche Auge sichtbare Farbspektrum realitätsgetreu wie-dergegeben und je nach dem zu erzielenden visuellen Ergebnis hervorgehoben.
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COB Technologie
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Hocheffiziente, langlebige, innovative Weißlichtquelle, mit separater Stromversorgung und Dali oder DMX Steuerung erhältlich.
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Schwarz
Weiß
RAL Farben auf Wunsch
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Darüber hinaus stellen COB-LEDs mit Reflektor eine homogene Lichtausbeute sicher. Sie besehen nur aus einer einzigen Lichtquelle und werfen folglich auch nur einen Lichtschatten auf Gesichter und Objekte.
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DIMMUNG

Grundlegend ist auch die stufenlose Dimmung von 100% auf Null. Das Dimmen erfolgt über 16bit DMX512 ohne sichtbare Stufen, Blinken oder Flackern, wobei Sie jede HALLED Leuchte einzeln adressieren und steuern können. Sie können auch das Licht aller Downlights HALLED in der gesamten Installation mit der gleichen Geschwindigkeit auf das selbe Niveau dimmen und schließlich im Flicker-Free-Modus gleichzeitig weich ausblenden, 
Die beleuchteten Objekte und Personen bleriben in ihren Farben während des Dimmvorgangs auf allen Ebenen konsistent: perfekt für Kameras beim Filmen. 
Im benutzerfreundlichen Menü können Sie ganz einfach eine lineare oder logarithmische Dimmkurve einstellen. Der LED-Treiber kann über RDM gesteuert werden, um eine korrekte DMX-Adressierung und Statusmeldung zu erhalten.

DURCHDACHTES DESIGN,
UNIVERSELLE LÖSUNGEN

Unbegrenzte Möglichkeiten, integrierte Lösungen und ein zuverlässiger Service und Support im Rahmen des Qualitätsmanagements nach ISO 9001 sind die Hauptmerkmale der HALLED-Serie: Die Downlights können mit einer RAL-Pulverbeschichtung, verschiedenen Blenden, Clips, Bügeln und Befestigungslösungen ausgestattet werden, um dem jeweiligen Einsatzgebiet gerecht zu werden.
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DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR LEISE UMGEBUNGEN
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KEINE ÜBERHITZUNG
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EINFACHE WARTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT
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Die HALLED-Serie integriert ein hocheffektives, natürliches Wärmemanage-mentsystem ohne Lüfter und ohne Geräusche - das bedeutet, dass jedes Downlight absolut geräuschlos ist, ohne Brummen oder wahrnehmbare Geräusche.
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Dank der in Vergleich zu herkömmlichen Downlights geringen Leistung besteht auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. Orchester-muscheln kein Risiko, die teuren Instrumente und Kulissen durch gefährliche IR- und UV-Strahlung zu erhitzen. Das sorgt für ein gutes Klima auf der Bühne und erhöht die Sicherheit der Künstler.
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Das Fehlen einer Wärmebelastung reduziert das Risiko von Ausfällen erheblich, und gerade bei der Deckenmontage übt der abgesetzte LED-Treiber kein Gewicht auf das Downlight selbst aus.
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Benutzerfreundliches Menü mit leicht einstellbarer PWM-LED-Frequenz für den optimalen Einsatz mit Kameras bis zu 20.000 Hz für High-Speed-Aufnahmen. 

Eine lineare oder logarithmische Dimmkurve ist ebenfalls wählbar.
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Hochleistungsfähige Bridgelux COB LED Light Engines (>12000lm @90W, 133lm/w) mit Reflektor für eine gleichmäßige Lichtausbeute, um nur einen Lichtschatten in Gesichtern und Objekten zu erzeugen

Hochwertige Aluminat-Polycarbonat-Optik, in drei verschiedenen Abstrahlwinkeln (29˚, 46˚, 72˚)

Lange Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand und fast 75 % Einsparung beim Stromverbrauch im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchte mit gleicher Leistung

Höhere Lichtausbeute als bei herkömmlichen Halogenlampen

Keine gefährlichen UV- oder IR-Strahlen für die sichere Beleuchtung von Personen und Objekten 

Separater LED-Treiber mit DALI- oder DMX-Steuerung

Dimmerkurve linear oder logarithmisch wählbar

Aluminium-Haltering und Methalcrylat-Schutzscheibe

Leise, ohne Brummen oder Störgeräusche dank Konvektionskühlung (Lüfterlos)

Rostfreies Aluminiumgehäuse, kompakt und leicht

Kundenspezifische Befestigungslösungen (Einbau-, Aufbau- oder Hängeleuchte)

Reduzierte Installations- und Verkabelungskosten

Sanftes Dimmen von 100% bis auf Null durch 16bit Regelung ohne sichtbare Stufen, Aufblitzen oder Flackern

Flickerfreier Modus mit einstellbarer PWM-LED-Frequenz zur optimalen Nutzung mit Kameras

Konstante Farbtemperatur CCT während der gesamten Dimmkurve

Unterstützt USITT DMX512-A Steuerung (ANSI E1. 11)RDM über DMX512-Netzwerke (ANSI E1.20) und RDM

Kompatibel mit DALI-, Casambi- und Bluetooth-Beleuchtungslösungen
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HIGHLIGHTS
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3000K |   9917lm | CRI >97 | TLCI : 97 | TM-30: 94
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4000K | 10549lm | CRI >97 | TLCI : 97 | TM-30: 94
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5600K | 11314lm | CRI >97 | TLCI : 97 | TM-30: 94
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85W LED COB
Durchschnittliche Lebensdauer >50.000h



